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LM-FC240 / FERRITGEHALTSMESSGERÄT FERRITE-CHECK 240 

Das Ferritgehalts-Messgerät List-Magnetik FERRITE-CHECK 240 ist ein komfortables Messgerät 
mit Farbdisplay und externer Sonde zur Messung des Ferritgehalts in austenitischen und Duplex-
Stählen gemäß der Basler Norm DIN EN ISO 8249 nach dem magnetinduktiven Verfahren. 
 
Insbesondere bei geschweißten Duplex-Stählen ist eine Ferritgehaltmessung wichtig um zu 
wissen, ob die Schweißnaht genügend Ferrit-Anteile hat, um die Festigkeit der Schweißnaht zu 
garantieren. Bei unzureichender Wärmezufuhr oder Abkühlung im Schweißbereich kann der 
Ferritgehalt zu gering sein. 

Das Ferritgehalts-Messgerät FERRITE-CHECK 240 wird mit 3 Kalibrierstandards geliefert, die nach 
dem NIST-Standard rückführbar kalibriert sind. 
 

Das Gerät hat ein grafisches LCD Touch Panel mit einer innovativen Bedienerführung und einer 
Auflösung von 320x480 Pixeln. Der gelbgrüne Silikonrahmen schützt das Gehäuse wirksam vor 
Beschädigungen. Messungen sind in FN und Fe% möglich. Mit dem flexibel aufteilbaren 
Messwertspeicher und der drahtlosen Schnittstelle zu Windows, Android oder iOS haben Sie alle 
Möglichkeiten, Ihre Messwerte zu erfassen und weiterzuverarbeiten. 
 

Technische Daten Ferritgehaltsmessgerät LM-FC240 / Modell FERRITE-CHECK 240 

• Einsatzgebiet: Messung des Ferritgehaltes in austenitischen und Duplex-Stählen 

• Sonde: FERRITE-2000, Spezialsonde für Ferritprüfung. Extern angeschlossen 

• Messeinheiten: Fe% und FN 

• Messbereich: 0,2 – 100 Fe%, 0,2 – 140 FN 

• Messmethode: Einzelmessung oder Scan 

• Kleinste Messfläche: ø 2 mm 

• Genauigkeit: 5 % 

• Auflösung: unter 10: 0,01, über 10: 0,1 

• Anzeige: LCD Touchpanel farbig 320x480 Pixel 

• Mehrsprachige Menüführung: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch 

• Messwertspeicher: 10.000 Messungen, flexibel aufteilbar 

• Statistik: Anzahl / Maximum / Minimum / Mittelwert / Standardabweichung 

• Schnittstelle: drahtlose Schnittstelle zur Kommunikation mit Android, iOS und Windows 

• App für Android, iOS, Windows: kostenfrei über Google Play Store, Apple App Store, List-Magnetik Homepage 

• Externe Steuerung: über USB und SCPI-Kommunikations-Schnittstelle 
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