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JAUGE DU CHAMP MAGNÉTIQUE / GAUSSMÈTRE MP-1000 

L'appareil de mesure de champ magnétique MP-1000 
de List-Magnetik est très maniable et doté de sondes 
de champ transversal et axial connectables à l'extérieur. 
Il permet de mesurer avec précision les champs 
magnétiques de toutes sortes, tels que les champs 
directs, alternatifs et pulsés. Il est également idéal pour 
mesurer le magnétisme résiduel. 
Le MP-1000 est facile à utiliser : Il suffit d'une pression 
sur un bouton pour obtenir une mesure précise de 
l'intensité des champs magnétiques. Les applications 
vont des champs géomagnétiques faibles aux champs
de 20 000 A/cm. 
La norme d'étalonnage vous donne l'assurance que 
votre instrument fonctionne correctement. 
 

Caractéristiques techniques Jauge du Champ Magnétique / Gaussmètre MP-1000 

• Unités de mesure: A/cm - Gauss(Oe) au choix 

• Plage de mesure Champ continu / DC: 0-20.000 A/cm, Champ alternant / AC: 20-20.000 A/cm 

• Précision: Dans le champ homogène ± 1 A/cm jusqu'à 50 A/cm, ± 2 % de la valeur mesurée à partir de 50 A/cm 

• Résolution: 0–100 A/cm: 0,1 A/cm, >= 100 A/cm: 1 A/cm, >= 1.000 A/cm: 10 A/cm, >= 10.000 A/cm: 100 A/cm 

• Domaine de fréquence C.A.: 10 Hz – 5 kHz 

• Mémoire de valeur de crête: Avec temps d’impulsion >= 0,1 msec. 

• Affichage: Affichage à cristaux liquides à 3 chiffres 

• Alimentation en courant: 2x 1.5 V AA Mignon 

• Durée de service: environ 35 heures 

• Dimensions: 105 x 65 x 26 mm 

• Poids: 137 g avec batterie 

Le MP-1000 possède 4 sondes pour différentes directions de mesure : axiale, transversale, axiale coudée 
et une sonde à languette transversale. Les sondes axiales mesurent dans la direction de la sonde. Les 
sondes transversales mesurent à un angle de 90° par rapport à la sonde. La différence réside dans le 
montage du capteur à effet Hall. 
Les sondes transversales conviennent mieux aux mesures dans les cavités ou les tubes étroits. 

LM-MP1000-A2: MP-1000 avec Sonde à champ axial P-A2 
Distance du capteur à effet Hall : 2,0 mm, Diamètre du tube de la sonde : 7,5 mm 

LM-MP1000-T2: MP-1000 avec Sonde à champ transversale P-T2 
Distance du capteur à effet Hall : 0,9 mm, Épaisseur de la sonde : 1,7 mm 

LM-MP1000-Z2: MP-1000 avec Sonde à lame flexible P-Z2 
Distance du capteur à effet Hall : 0,4 mm, Épaisseur de la sonde : 0,7 mm 

LM-MP1000-W2: MP-1000 avec Sonde axiale angulaire P-W2 
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